Granopan BuckMill

Maitsev ja vaartuslik supertoit
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Eelised TARBIJALE
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Trendikas, viaga korge
E toitevadrtusega toode

Eelised PROFESSIONAALSELE KASUTAJALE

Konkurentsivoimeline nisitoode
teadlikule tarbijale

Sobib eri kuju ja suurusega
pagaritoodete valmistamiseks, nt
rostsai, kuklid, bagetid,
vormileiba ja palju muud

‘ﬁ‘ Hea vélimusega, maitsev ja hdsti
1 miiiiv tipptoode leivariiulile
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5,000 kg

Hellin-nisujahu 550 5,000 kg
UNIFERM Profiferm, parm 0,350 kg
Sool 0,210 kg
Vesi 6,700 kg
Taigna kaal 17,260 kg
Segamine

(Spiraalsegaja)* 6+14 min.
Taigna temperatuur: 25-26°C

Taigna puhkeaeg:  ~ 20 min.

Tainaku kaal: 0,580 kg

Kerkeaeg: 40-50 min.

Kips. temperatuur:  240°C — 210 °C, auruga
Kipsetusaeg: ~ 32 min.

Valmistamine

Parast puhkeaega kaaluda tainakud vélja, vormida iimaraks
ja piklikuks, otsad veidi peenemaks.

Pintseldada pealt veega ja veeretada

Panna plaatidele croissandikujul kerkima.

Enne kiipsetamist teha soovitud véi pildi jérgi sisseldiked.

5,000 kg
Hellin-nisujahu 550 5,000 kg
Sool 0,200 kg
UNIFERM Profiferm, parm 0,350 kg
Vesi 5,700 kg
Vi / margariin 0,500 kg
Taigna kaal 16,750 kg
Segamine

(Spiraalsegaja)* 6+14 min.
Taigna temperatuur: 24-25°C

Tainaku kaal: 2,400 kg — 30 tk
Kerkeaeg: Ulesd

Kips. temperatuur:  230°C auruga
Klpsetusaeg: 20-21 min.

Valmistamine

Parast puhkeaega kaaluda valja 2,400 kg tukid

ja vormida Gimaraks.

10 minutijarel jagada taigen masinaga 30 tiikiks.

Rullida ~30 cm pikkuseks pulgaks.

Uhendada otsad ja mudida ihenduskoht {ihtlaseks.

Piserdada pealispind veega Ule ja vajuta seemnesegusse voi
klipsetussegusse.

Asetada bagelid plaatidele ja lasta iled6 kiilmikus

~4 °Cjuures kerkida.

Keeta kerkinud bageleid vees 3 minutit mélemalt poolt.

Enne kiipsetamise lasta 5 minutit taheneda.

' Kogus séltub taigna kaalust ja ruumi temperatuurist. 2 Segamise aeg soltub seadme tiitibist ja mahust.
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